Angebotsanfrage: Absorptionsfilter (BP/BS)

@b

Wir entwerfen und fertigen Duplexer mit vielen verschiedenen Techniken und Bauarten. Wenn Sie unter unseren Standard Diplexern keine geeigneten
Diplexer finden, nutzen Sie bitte dieses Anfrageformular, um uns lhre erforderlichen Spezifikationen mitzuteilen. Wir empfehlen lhnen dann in kiirze Duplexer,
die lhren Anforderungen entsprechen, einschlieBlich der empfohlenen Technik / Bauart, erreichbare Specs, Preise und voraussichtliche Lieferzeiten. Fr Hilfe
mit diesem Formular klicken Sie bitte auf den "Hilfe" Button.

Gewiinschte Spezifikationen

Max. IL im Passband (dB)

MHz
dB Min. Riickflussdampfung
MHz (dB)
MHz Min. Temperatur (°C)
dB
Max. Temperatur (°C)
MHz
dB Max. CW Leistung (W)
MHz Max. Spitzenleistung (W)
MHz
dB Steckverbinder Gemeinsam

Steckverbinder 1

Steckverbinder 2

lhre Nachricht

Delivery Terms

FCA Andechs (frei Frachtfiihrer) nach Incoterms 2020. In Bezug auf Zahlungsbedingungen und Gewahrleistung, sehen Sie unsere Geschéaftsbedingungen.
Lieferzeit: In der Regel 4 bis 6 Wochen - abhangig von Bestellmenge und Auslastung bei Bestellung. Der Kunde ist verantwortlich fiir die Einhaltung aller geltenden
Exportgesetze bezligl. Anwendung und Einsatzort der Filter.
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